Anleitung Datenlogger Graph Software

Version 2.0, 9. August 2007

Zusatzliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die sich auf der mitgelieferten
Programm-CD befindet.

INHALTSVERZEICHNIS
Installation der Graph SOftWArE ..o 2
Installation des USB Treibers.........ocooviiiicisss s, 2
Betrieb der Datenlogger Graph SOftware............ccoovriinnnneneee e 3

Beschreibung Meniileiste

LED StatuS-ANIEITUNG.......cooiiieiiiiise e 9



1. INSTALLATION DER GRAPH-SOFTWARE

Installieren Sie die mitgelieferte Windows PC Datenlogger-Software, indem Sie die mitgelieferte Programm-CD in das CD-ROM-Laufwerk
des PCs einlegen. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Installieren®, wie im folgenden Bild dargestellt. Folgen Sie anschlieBend den
Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Installationsprogramm sich nicht automatisch 6ffnet und Eingabeaufforderungen auf dem
Bildschirm anzeigt, doppelklicken Sie auf die Datei SETUP.EXE, die sich auf der Programm-CD befindet. Folgen Sie den
Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschlie3en. Bevor Sie die Datenlogger-Software laufen lassen, verbinden
Sie hitte den Logger mit dem PC und installieren Sie die USB Treiber Software wie im néchsten Abschnitt beschrieben.
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USB-Temperatur Logger

USB temperature logger

Enregistreur de température USB

USB-Temperatur Logger [ Installieren ]
USB temperature logger [ Install ]

Enregistreur de température USB [ Installer ]

2. INSTALLATION DES USB-TREIBERS
Stecken Sie den Logger in einen freien USB-Steckplatz am PC. Wenn Sie den Logger zum 1. Mal mit dem entsprechenden Steckplatz am
PC verbinden, erscheint folgende Anzeige auf dem Bildschirm:

Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Willkemmen

It cliesem Assistenten kénnen Sie Software fur die folgends
Harchwarekomponente installieren

LISE Drevice

f -'j Falls die Hardwarekom ponente mit einer CD oder
‘:{a Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.

Wie machten Sie vargehen?

@) Software automatisch installieren (empfohlen)

Seftware von einer Liste oder besimmten Quelle
installieren ifir fortgeschrittens Benutzer

Elicken Sie auf "“Weiter”, um den Vargang fortzusetzen

'-.-'v'e']‘;er Abbrechen

Wahlen Sie die empfohlene Installationsoption aus (stellen Sie sicher, dass die Programm-CD sich immer noch im CD-ROM-Laufwerk des
PCs befindet) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiberinstallation abzuschlieBen. Wenn Sie den Logger zum



wiederholten Mal mit dem USB-Steckplatz verbinden, wird die Installation des Treibers automatisch tibersprungen.

3. BETRIEB DER DATENLOGGER-SOFTWARE

Doppelklicken Sie, wahrend der Logger mit dem PC verbunden ist, auf das Datenlogger Graph Symbol, um das Programm zu starten. Die
Hauptsoftwareanzeige mit den unten beschriebenen Symbolen der Mentileiste erscheint.

Hinweise: Wenn der Logger mit dem USB-Steckplatz verbunden ist, wird der Akku im Datenlogger mit einer héheren
Frequenz als normal entladen. Um die Lebensdauer des Akkus nicht zu beeintrdchtigen, lassen Sie den Logger nicht fiir
langere Zeit am USB-Steckplatz angeschlossen.



4. MENULEISTE
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Die Symbole der Meniileiste haben von links nach rechts folgende Bedeutung: DATEN DOWNLOAD, LOGGER EINSTELLUNGEN,
OFFNEN, SPEICHERN ALS, DRUCKEN, ALLE SEHEN und HERAUSZOOMEN. Zusétzlich finden Sie hier die Pulldown-Meniis DATEI,
ANSICHT, OPTIONEN und HILFE. In den folgenden Abschnitten wird erklart, wie Sie dieses Menii bedienen.

(O LOGGER SETUP

Klicken Sie auf das Computersymbol der Mentileiste (2. von links) oder wéhlen Sie LOGGER EINSTELLUNGEN aus dem Pulldown-Meni
OPTIONEN aus. Das Setup-Fenster erscheint wie unten angezeigt. Die Beschreibungen fir die Felder im Setup-Fenster sind direkt unter
der Abbildung aufgefiihrt.
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—Grundeinstellungen

Aktuglle Zeit: [ D8-17-2007 11,42.34 & Manuell © Automatisch
Logger-MName: |Lngging Mame Mazxirnal 15 Zeichen!
hesspunkte: |50 | Messintervall: |10 Sekunden j

LED-Blinkfalge: & 10s ¢ 205 & 30s

—Alarmeinstellungen

™ ALM-LED blinkt bei Grenzwertiiherschreitungen

Temperatur. Unterer Grenzwert |E| Oberer Grenzwert IdEI Einhegit: IGrad Celsius j

Grundeinstellungl Ubernehmen | Abbrechen

=  Das Feld AKTUELLE ZEIT wird automatisch mit den PC-Einstellungen fiir Datum und Zeit abgestimmt

=  Die Auswahloptionen MANUELL und AUTOMATISCH erlauben dem Benutzer, sofort nach Verlassen des Setup-Fensters mit der
Datenerfassung zu beginnen (AUTOMATISCH), oder zu einem spéteren Zeitpunkt (MANUELL).

= Uber das Feld LOGGER-NAME kann der Benutzer einen speziellen Namen fiir den Logger auswahlen.

= Das Feld MESSPUNKTE weist den Logger an, eine endliche Anzahl an Messwerten aufzuzeichnen.

=  Das Pulldown-Meni MESSINTERVALL weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten Geschwindigkeit aufzuzeichnen.
= Die LED-Blinkfolge kann vom Benutzer eingestellt werden (je langer die Abstande, desto l&nger die Lebensdauer des Akkus).

= Der Bereich ALARMEINSTELLUNGEN des SETUP-Fensters erlaubt dem Benutzer, Temperaturober- bzw. untergrenzen (Oberer
bzw. unterer Grenzwert) festzusetzen, das Blinken der LEDs des Loggers zu deaktivieren und damit Akku-Energie zu sparen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche UBERNEHMEN, um Anderungen zu speichern. Driicken Sie die Taste GRUNDEINSTELLUNG, um den
Logger auf die Werkseinstellung zuriickzusetzen. Driicken Sie die Taste ABBRECHEN, um den Setup-Vorgang abzubrechen.



Hinweise: Samtliche gespeicherten Daten werden permanent geléscht, wenn der Setup-Vorgang abgeschlossen ist. Damit
Sie diese Daten speichern kénnen, bevor sie geloscht werden, klicken Sie auf ,,Abbrechen” und laden Sie dann die Daten

herunter.

Der Akku wird aller Wahrscheinlichkeit nach entladen sein, bevor der Logger die festgelegte Anzahl an Messpunkten
erreicht hat. Stellen Sie immer sicher, dass die verbleibende Energie im Akku fur Ihren gesamten Logging-Vorgang
ausreicht. Im Zweifelsfall empfehlen wir, immer einen neuen Akku einzulegen, bevor Sie wichtige Daten speichern.

Wenn Sie im SETUP-Fenster AUTOMATISCH ausgewahlt haben, beginnt der Logger augenblicklich mit dem Loggen, sobald die
SETUP-Schaltflache angeklickt wird. Wenn MANUELL ausgewahlt wurde, muss der Logger manuell gestartet werden, indem Sie die
gelbe Taste des Loggers driicken und fiir ca. 3 Sekunden gedriickt halten, oder bis die zwei LEDs am Logger zur gleichen Zeit blinken.

Das Loggen wird zu den programmierten Messintervallen fortgesetzt, bis die Anzahl der Messpunkte erreicht ist, die im Setup-Fenster
bestimmt wurde.

Die griine LED blinkt bei jedem Messpunkt einmal auf. Die rote oder gelbe LED blinkt, wenn die benutzerprogrammierten Grenzwerte
Uberschritten wurden. Weitere Details finden Sie in der Anleitung ,LED-Status”.

@ DATENDOWNLOAD
Ubertragen der im Logger gespeicherten Messwerte auf den PC:
A.  Verbinden Sie den Logger mit dem gleichen USB-Steckplatz, den Sie fir die Initialisierung des Loggers benutzt haben

B.  Offnen Sie das Datenlogger-Softwareprogramm, falls es nicht mehr geladen ist.

C.  Klicken Sie auf das Symbol fur Download (1. Symbol von links), oder wéhlen Sie ,Daten Download" aus dem Pulldown-Menii
OPTIONEN aus.

D.  Das unten abgebildete Fenster 6ffnet sich. Klicken Sie auf DOWNLOAD, um mit dem Ubertragen der Messwerte zu beginnen.

—Download

Dricken Sie die Schaltfliche Download” um
den Logging-“Yorgang abzubrachen und die
Daten zu dbermehmen oder die Schaltflache
JAbbrechen”.

Dowenload

Arsicht | Ahhrechen

Nach der erfolgreichen Ubertragung der Messwerte 6ffnen sich die Fenster ANSICHT und SPEICHERN (beide unten abgebildet).
Benennen Sie die Datei im Fenster SPEICHERN und speichern Sie sie an einer geeigneten Stelle. Zu einem spéteren Zeitpunkt kann der
Benutzer SPEICHERN ALS auswahlen und die Daten als Excel-, Text- oder Bitmap-Datei speichern (wie im n&chsten Abschnitt erklart). In
diesem Fall werden die Daten als .rec-Datei fir die ausschlieRliche Benutzung in diesem Programm gespeichert.
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Klicken Sie im Fenster ANSICHT (unten abgebildet) auf ANSICHT, um die Daten als graphische Darstellung zu sehen. Wenn zu diesem
Zeitpunkt keine Messwerte im Logger gespeichert sind, wird dem Benutzer dies durch ein Warnfenster angezeigt.

—Download

11 Punkte gelesen Dricken Sie  Ansicht”, um
das Diagram anzuzeigen, oder  Abbrechen"

zum Yetlassen.

Erawyrload Ansicht | Ahbhrechen

Klicken Sie auf ANSICHT, erscheint das Data Graph Fenster.

Das Data Graph Fenster stellt die Ubertragenen Daten im Koordinatenkreuz-Format dar. Datum/Zeit werden auf der X-Achse dargestellt,
Temperatur/Alarmgrenzen auf der Y-Achse:
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Um Datenbereiche heran- bzw. herauszuzoomen, gibt es die folgenden Maglichkeiten:

1)  Durch Klicken und Ziehen der Maus kénnen Sie eine Box um die entsprechenden Daten herum ziehen, um den ausgewéahlten
Bereich zu vergroern.

2)  Klicken Sie auf das Vergrof3erungssymbol ,Zoom*" auf der Meniileiste.
3)  Wahlen Sie aus dem Pulldown-Meni ANSICHT ,ALLE SEHEN* oder ,HERAUSZOOMEN" aus.

Im oben abgebildeten Beispielgraph wird die Temperatur durch die durchgezogene rote Linie dargestellt (die Linien werden hier
,Traces” genannt). Die Alarmwerte fiir niedrige und hohe Temperaturen werden von einem gestrichelten roten Trace dargestellt.

Um das Graph-Fenster individuell einzurichten, wéahlen Sie KURVE ANZEIGEN, HINTERGRUND, RASTERLINIEN und
MASKENPUNKTE aus dem Pulldown-Menii ANSICHT. Diese Optionen bieten Ihnen die folgenden Features:

KURVE ANZEIGEN: Uber diese Funktion kann der Benutzer auswahlen, welche Daten er als Trace sehen méchte (Temperatur &
Alarmwerte).

HINTERGRUND: Wahlen Sie die Farbpalette fir Ihren Hintergrund.
RASTERLINIEN: Fugen Sie Gitternetzlinien zu den X- und Y-Achsen hinzu oder entfernen Sie diese.

MASKENPUNKTE: Platziert dort Punkte auf den Traces, wo sich die eigentlichen Datenpunkte befinden. Dadurch wird die fortlaufende
Struktur eines Trace unterbrochen.

3 DATEI OFFNEN, DATEI SPEICHERN UNTER

Um die Ubertragenen Daten in einem anderen Format als dem proprietéren .rec-Format zu speichern, klicken Sie auf das Symbol
SPEICHERN ALS auf der Mendleiste (4. von rechts) oder wéhlen Sie SPEICHERN ALS aus dem Pulldown-Men( DATEI. Die Daten
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kénnen in den folgenden Formaten gespeichert werden:
TEXT DATE! (.txt)
EXCEL DATEI (.xIs)

BITMAP DATEI (.bmp)

Um eine existierende Datendatei zur Ansicht im Data Graph Fenster zu 6ffnen, klicken Sie auf das Symbol DATEI OFFNEN auf der
Mendileiste (3. von links) oder wahlen Sie DATEI OFFNEN aus dem Pulldown-Men(i DATEI. Wahlen Sie bei Eingabeaufforderung eine zuvor
gespeicherte .rec-Datei aus.

@ DATEI DRUCKEN

Um das Data Graph Fenster auf einem Zeilen- oder Netzwerkdrucker zu drucken, klicken Sie auf das Druckersymbol oder wahlen Sie
DRUCKEN aus dem Pulldown-Meni DATEI aus. Achten Sie darauf, dass farbige Grafiken auf Farbdruckern korrekt gedruckt werden
kénnen.

Hinweis: Der Logger speichert die Daten in seinem internen Speicher, bis der Benutzer einen neuen Logger-Durchgang startet.
Das Starten eines neuen Logger-Durchgangs loscht samtliche gespeicherten Messwerte des Loggers. Stellen Sie sicher, dass
Sie die Daten gespeichert haben, bevor Sie einen neuen Logger-Durchgang starten.



5. ANLEITUNG LED-STATUS

Grine LED

Rote/gelbe LED

LED Status Anzeige MalRnahme
Beide LED-Lampen AUS
REC ALM
Logging nicht aktiv Logging starten
oder
O O Niedriger Akkustand Akku austauschen und Daten
herunterladen
LED blinkt alle 10 Sek. 1x griin auf*
REC ALM Logging aktiv, kein Alarm liegt vor**
LED blinkt alle 10 Sek. 2x griin auf Zum Starten druicken Sie den
. O Verzdgerter Logging-Start Startknopf bis die griine und die
gelbe LED blinken.
LED blinkt alle 10 Sek. 1x rot auf*
REC ALM Logging aktiv, Oberer Grenzwert

O @

LED blinkt alle 60 Sek. 1x rot auf
Niedriger Akkustand***

Logger stoppt automatisch bei
aktivem Logging-Vorgang.
Daten bleiben erhalten. Akku
austauschen

REC ALM

O O

LED blinkt alle 10 Sek. einmal gelb auf*
Unterer Grenzwert

LED blinkt alle 60 Sek. einmal gelb auf
Speicher voll

Daten herunterladen

*Um Strom zu sparen, kann der LED-Blinkzyklus des Loggers Uber die gelieferte Software auf ,,alle 20 Sek.” oder ,,alle 30

Sek.” gedndert werden.

** Um Strom zu sparen, kdnnen die Alarm-LEDs fur Temperatur tber die gelieferte Software deaktiviert werden.
***\Wenn der Akku schwach ist, werden alle Ablaufe automatisch deaktiviert. HINWEIS: Wenn der Akku schwach wird, wird der

Logging-Vorgang automatisch gestoppt (aufgezeichnete Daten bleiben erhalten). Die gelieferte Software wird fur das erneute

Starten des Logging-Vorgangs und fiir das Herunterladen von aufgezeichneten Daten benétigt.




