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 Dipl.-Ing. Herbert Trauernicht, Gebäudemesstechnik, www.luftdicht.de

LUFTDICHT-NEWS 57-2008 19.4.2008

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

dies sind die Luftdicht-News Nr. 56 mit Nachrichten zum Thema "Luftdichtheit
der Gebäudehülle". Mit diesem Newsletter und meiner Internetseite

www.luftdicht.de informiere ich Sie über Neuigkeiten zum Thema. Fragen
können im Forum www.luftdicht-forum diskutiert werden.         
Zum Luftdicht-News-Archiv

1. Ist Raumklimaanalyse ein zusätzliches Betätigung sfeld für Blower-Door-Messteams?

Bekanntlich ist es schon lange nicht mehr erlaubt, ein Haus über
zufällige Leckagen in der Gebäudehülle zu belüften. Oft wird im
Schadensfall darüber gestritten, ob ausreichend gelüftet wird.
Mit dem Lüftungslogger kann die Belüftung auf sachlicher Basis
untersucht werden.
http://www.luftdicht.de/lueftungslogger-paket.htm

 

2. Förderdatenbank
foerder.data von fe.bis ist die umfangreichste und aktuellste Fördermitteldatenbank Deutschlands für alle
Vorhaben im Bereich Bauen, Sanieren und Energie sparen. In der Datenbank befinden sich rund 4900 aktuelle
Förderungen der Städte, Landkreise, Gemeinden, Energieversorger, Bundesländer und des Bundes.  

Private Bauherren und Modernisierer nutzen den Onlineservice einmalig kostenlos. Zum Abrufen
einer individuellen foerder.data Fördermittelauskunft rufen Sie den Fragebogen für Endverbraucher auf und
erhalten eine Zusammenstellung der für Sie in Frage kommenden Förderprogramme.
http://www.foerderdata.de/

3. DIN 4108 soll ergänzt werden
Die Normenreihe DIN 4108 Wärmeschutz und Energieeinsparung von Gebäuden soll durch einen neuen
Normenteil ergänzt werden:

DIN 4108-11 Wärmeschutz und Energieeinsparung von G ebäuden - Luftdichtheitsschichten im
Bauwesen - Prüfrandbedingungen und Prüfmethoden für  Materialverbindungen

Der Aufgabenbereich umfasst Prüfrandbedingungen und ergänzende Prüfmethoden, Anforderungen und
Klassifizierungen für Materialien (Klebebänder/ Klebemassen, Bahnen, Platten und Untergründe) für
Luftdichtheitsschichten im Bauwesen nach EnEV und DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen
sowie –beispiele), die weder dauerhaft der Witterung noch einer dauerhaften UV-Belastung ausgesetzt sind.

Die Bearbeitung dieses Normungsprojektes wird im NA 005-56-93 AA "Luftdichtheit" durchgeführt. 
http://www.nabau.din.de

4. Drittes Europäisches BlowerDoor-Symposium nicht verpassen!
Die Themen sind: Dichte Gebäudehülle, Thermografie, Wohnungslüftung, Schimmel 
Termin: 30./31. Mai 2008 in Kassel,
Ort: RAMADA Hotel Kassel City Center
mit begleitender Fachausstellung
http://www.e-u-z.de/htm/ebds.htm

5. Bestellung / Abbestellung 
Sie erhalten die Luftdicht-News, weil Sie in der Vergangenheit darum gebeten haben. Aus dem Verteiler
können Sie sich über das Eingabeformular auf meiner Internetseite austragen, wenn Sie sie nicht mehr
erhalten möchten.
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