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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
dies sind die Luftdicht-News Nr. 76 mit Nachrichten zum Thema "Luftdichtheit der
Gebäudehülle". Mit diesem Newsletter und meiner Internetseite www.luftdicht.de
informiere ich Sie über Neuigkeiten zum Thema.
Fragen können im Forum www.luftdicht-forum diskutiert werden.
Zum Luftdicht-News-Archiv

1. Vorsicht mit Grenzwertvergleichen!

Die Auswertungsprotokolle von Luftdichtheitsmessungen nach dem Differenzdruckverfahren gemäß
DIN13829 enthalten als zusammenfassendes Ergebnis normgemäß den Wert der Luftwechselrate n50.

Obwohl ein Vergleich des Wertes mit einem Grenzwert in der Norm nicht vorgesehen ist, wird dieser
Vergleich regelmäßig in Prüfberichten oder einem als „Zertifikat“ bezeichneten Dokument angestellt. Eine
Bewertung des Messergebnisses ist ja auch sinnvoll und vom Kunden gewünscht. Hier ist jedoch Vorsicht
bei der Formulierung geboten. ...
http://www.luftdicht.de/fachartikel.htm

2. Luftdicht.de feiert 10-jähriges Jubiläum

Als ich im August 1998 die Minneapolis BlowerDoor angeschafft hatte, um damit den Markt für
Luftdichtheitsmessungen auszutesten, war mir klar, dass das Internet ein wichtiges Mittel sein würde,
Kunden für die Dienstleistung zu gewinnen....
www.luftdicht.de

3. Lüftungtrainer: Als Jubiläumsgeschenk die individuelle Bedruckung kostenlos

Die Energieeinsparverordnung fordert nicht nur eine luftundurchlässige Bauweise der Gebäudehülle,
sondern auch dass der "zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel
sichergestellt ist". Die letztere Forderung wird heute leider sehr oft noch "ohne raumlufttechnische
Anlagen", also mit Fensterlüftung, bewerkstelligt.

Kleine technische Helfer zum Energie sparenden Lüften sind sehr nützlich und werden von Hauserstellern
gerne als Geschenk, z.B. bei der Hausübergabe, verteilt.

Luftdicht.de liefert solche als "Lüftungstrainer" bezeichnete Gerätchen. Bis zum Jubiläumstag werden
Lüftungstrainer mit einer individuellen Bedruckung ohne Aufpreis angeboten.
http://www.luftdicht.de/lueftungstrainer-mit-bedruckung.htm

4. Relevanz von Lüftungsanlagen in der neuen Wohnungs-Lüftungsnorm DIN 1946-6

Über Lüftungsanlagen in der neuen Wohnungs-Lüftungsnorm DIN 1946-6 schreibt Bausachverständiger
Hans Westfeld bei Bau-IQ web.service GmbH
http://www.frischlufttechnik-iq.de/link/de/4856024

5. Bestellung / Abbestellung

Sie erhalten die Luftdicht-News, weil Sie in der Vergangenheit darum gebeten haben. Aus dem Verteiler
können Sie sich über das Eingabeformular auf meiner Internetseite austragen, wenn Sie sie nicht mehr
erhalten möchten.
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Karten: www.luftdicht-karte.de, www.schimmel-karte.de
################################
Dieser Newsletter hat 2.477 Abonnenten.

Luftdicht-News 76-2009 http://www.luftdicht.de/luftdicht-news76-2009.htm

1 von 3 24.11.2009 12:15



 

Werbung:

Kennen Sie den Lüftungstrainer schon?

Zu einem luftdichten Haus gehört auch das Wissen, wie man richtig lüftet.

Der Lüftungstrainer von www.luftdicht.de  hat eine  Alarmanzeige bei 60% Feuchte!

http://www.luftdicht.de/lueftungstrainer.htm
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