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I.

Verordnung s
iiber einen energiesparenden Wirmeschutz bei Gebéauden )
(Wirmeschutzverordnung — WiarmeschutzV)

Vom 11, August 1977

Auf Grund des §1 Abs. 2, des §4 Abs. 1 und des § 5 des
Energieeinsparungsgesetzes vom 22, Juli 1976 (BGBIL. I
S.1873) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundesrates:

1. Abschnitt

Gebdude mit normalen Innentemperaturen

§1
Anwendungsbereich

Bei der Errichtung der nachstehend genannten Gebaude
ist zum Zwecke der Energiceinsparung ein baulicher
Wirmeschutz nach den Vorschriften dieses Abschnittes
auszufiihren:

1. Wohngebidude,

2. Biiro- und Verwaltungsgebiude,
3. Schulen, Bibliotheken,
4. Krankenhduser, Pflegeheime, Entbindungs- und Saug-
lingsheime und Aufenthaltsgebiude in Justizvollzugs-
anstalten,
5. Gebdude des Gaststittengewerbes,
6. Waren- und sonstige Geschaftshauser,
7. Betriebsgebédude, die nach ihrem iblichen Verwen-
dungszweck auf Innentemperaturen von mindestens
19°C beheizt werden; ausgenommen sind
a) Betriebsgebiude, die nach ihrem iblichen Verwen-
dungszweck ihren Heizenergiebedarf Giberwiegend
durch die im Innern des Gebiudes anfallende
Abwiarme decken,

b) Unterglasanlagen und Kulturrdume im Gartenbau,

8. Gebiude, die eine nach den Nummern 1 bis 7

gemischte oder eine dhnliche Nutzung aufweisen.

Satz 1 gilt nicht fiir Gebaude, die geeignet und bestimmt
sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, wie
Traglufthallen und Zelte, sowie flir unterirdische Bauten.

§2
Begrenzung des Wirmedurchgangs

(1) Der Warmedurchgang durch die gegen die Aufen-
luft, das Erdreich oder Gebidudeteile mit wesentlich nied-
rigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile
beheizter Raume ist in der Weise zu begrenzen, daf} die
in Anlage 1 genannten Wairmedurchgangskoeffizienten
nicht tiberschritten werden.

i
(2) AuBenlicgende Fenster und Fenstertiiren von beheiz-
ten Ridumen sind mindestens mit Isolier- oder Doppelver-
glasungen auszufilhren. Der Wiarmedurchgangskoeffi-

zient dieser Fenster und Fenstertiiren darf 3,5 W/ (m* - K)
[3,0 keal/(m?- h - K)] nicht iiberschreiten. Bei groBflichi-
gen Verglasungen darf von den Sidtzen 1 und 2 nach
Malgabe der Anlage 1 Nr. 6 abgewichen werden.

(3) Der Warmedurchgangskoeffizient fir Auflenwiande
im Bereich von Heizkorpern darf den Wert der nicht-
transparenten Auflenwinde des Gebidudes nicht iiber-
schreiten. Werden Heizkorper vor auBBenliegenden Fen-
sterflichen angeordnet, sind zur Verringerung der War-
meverluste geeignete Abdeckungen an der Heizkorper-
riickseite vorzusehen.

§3
Begrenzung der Wiarmeverluste bei Undichtheiten

(1) Die FugendurchlaBkoeffizienten der auBenliegenden
Fenster und Fenstertiiren von beheizten Ridumen dirfen
die in Anlage 2 genannten Werte nicht uberschreiten.

(2) Die sonstigen Fugen in der wirmeiibertragenden
Umfassungsflaiche miissen dauerhaft und entsprechend
dem Stand der Technik luftundurchlissig abgedichtet
sein.

2. Abschnitt

Gebidude mit niedrigen Innentemperaturen
§4
Anwendungsbereich
(1) Bei der Errichtung von Betriebsgebduden, die nach
ihrem uiblichen Verwendungszweck auf eine Innentempe-
ratur von mehr als 12°C und weniger als 19°C und
jahrlich mehr als 4 Monate beheizt werden, ist zum
Zwecke der Energieeinsparung ein baulicher Wirme-

schutz nach den Vorschriften dieses Abschnittes auszu-
fiilhren.

(2) Dies gilt nicht fiir
1. Betriebsgebidude, die nach ihrem iblichen Verwen-
dungszweck den Heizenergiebedarf {berwiegend

durch die im Innern des Gebaudes anfallende
Abwirme decken,

. Werkstdtten, Werkhallen und Lagerhallen, die nach
threm iiblichen Verwendungszweck groBflachig und
langandauernd offengehalten werden miissen,

. Gebiude, die geeignet und bestimmt sind, wiederholt
aufgestellt und zerlegt zu werden, wie Traglufthallen
und Zelte, sowie fiir unterirdische Bauten,

4. Unterglasungen und Kulturrdume im Gartenbau.

*) Bundesgesetzblatt Nr. 56 vom 17. August 1977



§5
Begrenzung des Wirmedurchgangs

(1) Der Wiarmedurchgang durch die gegen die AuBen-
luft, das Erdreich oder Gebaudeteile mit wesentlich nied-
rigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile
beheizter Rdume ist in der Weise zu begrenzen, daf die in
Anlage 3 genannten Wirmedurchgangskoeffizienten
nicht iberschritten werden.

(2) Wird fir auflenliegende Fenster und Fenstertiiren in
beheizten Raumen Einfachverglasung vorgesehen, so ist
der Warmedurchgangskoeffizient fiir diese Bauteile mit
mindestens 5,2 W/(m? - K) [4,5 keal/(m* h - K)] anzuneh-
men. Im dbrigen gelten die Warmedurchgangskoeffizien-
ten der Anlage 1 Nr. 5.

(3) Soweit die Gebdude mit einer raumlufttechnischen
Anlage ausgestattet werden, bei der die Luft selbsttatig
auf bestimmte Werte erwdrmt und gekiihlt oder befeuch-
tet wird, ist mindestens eine Isolier- oder Doppelvergla-
sung nach § 2 Abs. 2 vorzusehen.

(4) Fir den Warmedurchgangskoeffizienten fiir AuBen-
winde im Bereich von Heizk6rpern gilt §2 Abs.3 ent-
sprechend.

§6
Begrenzung der Wirmeverluste bei Undichtheiten

(1) Die FugendurchlaBkoeffizienten der auBenliegenden
Fenster und Fenstertiiren von beheizten Riumen diirfen
den Wert

2,0-100"-

(vgl. Anlage 2 Tabelle 1) nicht tliberschreiten.

(2) Die sonstigen Fugen in der wirmetbertragenden
Umfassungsfliche missen dauerhaft und entsprechend
dem Stand der Technik luftundurchlassig abgedichtet
sein.

3. Abschnitt

Gebidude fur Sport- und
Versammlungszwecke

§7
Anwendungsbereich

Bei der Errichtung von Gebiuden, die sportlichen oder
Versammlungszwecken dienen und auf eine Innentempe-
ratur von mindestens 15°C und jihrlich mehr als 3
Monate beheizt werden, ist ein baulicher Wirmeschutz
nach den Vorschriften dieses Abschnittes auszufiihren.
Dies gilt nicht fiir Kirchen sowie fiir Gebiude, die geeig-
net und bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt
zu werden, wie Traglufthallen und Zelte.

§8
Begrenzung des Wirmedurchgangs

(1) Der Wirmedurchgang durch die gegen dit AuBen-
luft, das Erdreich oder Gebiudeteile. mit wesentlich nied-
rigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile
beheizter Riume ist in der Weise zu begrenzen, daf} die in
Anlage 1 (mit Ausnahme der Anforderung an das ein-
zelne GeschoB nach Nr.1), fiir Hallenbider die in
Anlage4 genannten Warmedurchgangskoeffizienten
nicht iberschritten werden.

(2) Die Wirmedurchgangskoeffizienten der auB3enliegen-
den Fenster und Fenstertiiren diirfen die in § 5 Abs. 2, bei
Hallenbddern die in §2 Abs. 2, genannten Werte nicht
Uberschreiten.

(3) Soweit die Gebdude mit einer raumlufttechnischen
Anlage ausgestattet werden, bei der Luft selbsttitig auf
bestimmte Werte erwirmt und gekiihlt oder befeuchtet
wird, ist mindestens Isolier- oder Doppelverglasung nach
§2 Abs. 2 vorzusehen.

(4) Fir den Warmedurchgangskoeffizienten fiir AuBen-
winde im Bereich von Heizkorpern gilt §2 Abs. 3 ent-
sprechend.

(5) Fiir die an das Erdreich grenzenden Bauteile ohne
zusitzliche Dammung gelten die Wirmedurchgangskoef-
fizienten nach Anlage 3 Nr. 3.

§9
Begrenzung der Wirmeverluste bei Undichtheiten

(1) Die FugendurchlaBkoeffizienten der auBenliegenden
Fenster und Fenstertiiren von beheizten Riumen diirfen
den Wert
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(vgl. Anlage 2 Tabelle 1) nicht iiberschreiten.

(2) Die sonstigen Fugen in der wirmeiibertragenden
Umfassungsfliche miissen dauerhaft und entsprechend
dem Stand der Technik luftundurchlissig abgedichtet
sein.

4. Abschnitt
Erginzende Vorschriften

§10
Gebéiude mit gemischter Nutzung

Bei Gebiduden, die nach der Art ihrer Nutzung nur zu
einem Teil den Vorschriften des 1., 2. oder 3. Abschnitts



unterliegen, gelten die Vorschriften des jeweiligen
Abschnitts nur fiir die entsprechenden Gebéaudeteile.

§11
Andere Vorschriften

(1) Soweit andere Rechtsvorschriften iiber den baulichen
Wirmeschutz héhere Anforderungen stellen, bleiben sie
unberihrt.

(2) Fiir Gebédude nach dieser Verordnung, fiir die nach
Landesrecht keine Mindestanforderungen an den Wir-
meschutz gelten, sind fiir die gegen die Aullenluft oder
Gebaudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentempera-
turen abgrenzenden Bauteile die Anforderungen der
Erginzenden Bestimmungen zu DIN 4108 — Wirme-
schutz im Hochbau —, Fassung Oktober 1974, (bekannt-
gemacht in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 85 vom
5. Mai 1977), Tabelle 1 auBer Fulinote 1 zu beachten,
soweit sich nach dieser Verordnung geringere Anforde-
rungen ergeben.

§12
Ausnahmen

Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle
148t auf Antrag Ausnahmen von dieser Verordnung zu,

Bonn, den 11. August 1977

soweit die Begrenzung der Energieverluste durch andere
bauliche MaBnahmen im gleichen Umfang erreicht wird
wie nach dieser Verordnung.

§13
Hartefille

(1) Von den Anforderungen dieser Verordnung kann auf
Antrag befreit werden, soweit sie im Einzelfall wegen
besonderer Umstinde durch einen unangemessenen Auf-
wand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Hérte
fihren.

(2) Gebéude, fiir die der Bauantrag vor dem Inkraftire-
ten dieser Verordnung gestellt worden ist, sind von den
Anforderungen dieser Verordnung befreit.

§14
Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach §14 des Dritten Uberlei-
tungsgesetzes in Verbindung mit § 10 des Energiceinspa-
rungsgesetzes auch im Land Berlin.

§15
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. November 1977 in Kraft.

Der Bundeskanzler
Schmidt

Der Bundesminister fiir Wirtschaft
Friderichs

Der Bundesminister
fiir Raumordnung, Bauwesen und Stidtebau
Karl Ravens



Anlage 1 Zu §2

Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswirmeverluste
bei Gebduden mit normalen Innentemperaturen

Die Begrenzung der Transmissionswarmeverluste ist entweder nach Nr. 1 oder Nr. 2 nachzuweisen.

1 Anforderungen an den Wirmedurchgangskoeffizienten in Abhingigkeit von F/V

Die in Tabelle 1 in Abhéangigkeit vom Wert F/V (Nr.1.1 und 1.2) angegebenen maximalen
mittleren Wiarmedurchgangskoeffizienten K, . diirfen nicht tiberschritten werden. Zusétzlich
darf der mittlere Wiarmedurchgangskoeffizient k,, w - p fiir AuBenwénde (einschlieBlich Fenster
und Fenstertiiren) geschoBweise den Wert 1,85 W/(m” - K) [1,59 keal/(m* - h - K)] nicht iiber-
schreiten (Nr. 1.4).

Tabelle 1 — maximale mittlere Wiarmedurchgangskoeffizienten k;, ... in Abhédngigkeit vom
Verhiltnis F/V

) Ko )
inm’ in W/(m®- K) [in keal/(m® - h - K]
=0,24 1,40 (1,21)
0,30 1,24 (1,07)
0,40 1,09 (0,94)
0,50 0,99 (0,85)
0,60 0,93 (0,80)
0,70 0,88 (0,76)
0,80 0,85 (0,73)
0,90 0,82 (0,71)
1,00 0,80 (0,69)
1,10 0,78 (0,67)
= 1,20 0,77 (0,66)

') Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln

i I : 5
km [ 0,61 + (}1 9. — 7 2
- I g o W/(m™- K)

1.1 Berechnung der warmeiibertragenden Umfassungsfliche F

Die wirmeiibertragende Umfassungsfliche F eines Gebéudes wird wie folgt ermittelt:
F:Fw+FF+FD+FG+FDL

Dabei bedeuten

F, die Fliache der an die AuBenluft grenzenden AuBenwinde. Es gelten GebdudeauBBenmale.
Gerechnet wird von Oberkante Gelinde oder, falls die unterste Decke iiber Oberkante
Gelande liegt, von Oberkante dieser Decke bis Oberkante der obersten Decke oder der
Oberkante der wirksamen Dadmmschicht.

Fr die Fensterfliche (Fenster, Fenstertiiren); sie wird aus den lichten RohbaumaBen ermittelt.
Fp die wirmegedimmte Dach- oder Dachdeckenfliche.

F; Die Grundfliche des Gebaudes, sofern sie nicht an die AuBenluft grenzt; sie wird aus den
GebiudeauBenmaBen bestimmt. Gerechnet wird die Bodenfldche auf Erdreich oder bei
unbeheizten Kellern die Kellerdecke. Werglen_Keller beheizt, sind in der Gebiudegrund-
fliche Fg neben der Kellergrundfliche auch die erdberithrten Wandflichenanteile zu
beriicksichtigen.

Fp1 die Deckenfliche, die das Gebdude nach unten gegen die Auflenluft abgrenzt.



1.2 Berechnung der F/V-Werte

Der Quotient F/V wird ermittelt, indem man die nach Nr. 1.1 errechnete wirmeiibertragende
Umfassungsflache F eines Gebaudes durch das von dieser Umfassungsfliche eingeschlossene
Bauwerksvolumen V teilt.

1.3 Berechnung des mittleren Warmedurchgangskoeffizienten k,,

Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient

km =

F- A0

gibt die Transmissionswarmeverluste in Watt an, die je m* wirmeiibertragender Umfassungs-
flache F des Gebiudes und je Kelvin Temperaturdifferenz A9 zwischen Innen- und AuBenluft
aus dem Gebiudeinnern abfliefen.

Fiir den mittleren Wiarmedurchgangskoeffizient k,, gilt:

1.4

k“: . Fw + k]:‘FF+0.,8' k]_) 'FD +0,5 ‘k(‘; ‘F(‘; + le. * F[)]_

F

wobel ky, kg, kp, kg und k. die zu wahlenden Warmedurchgangskoeffizienten der zugehdrigen
unter Nr. 1.1 erlauterten Flachenanteile bedeuten.

Bei angrenzenden Gebiudeteilen mit wesentlich niedrigerer Raumtemperatur (z.B. auflen-
liegende Treppenrdume, Lagerraume) diirfen die abgrenzenden Flichen durch ein besonderes
Glied 0,5 ks * Fap im Zihler und ein solches Fp im Nenner erfaBt werden. Hierbei werden
diese besonderen Gebdudeteile bei der Ermittlung des Quotienten F/V nicht beriicksichtigt.
Berechnung des mittleren Warmedurchgangskoeffizienten fir AuBenwéinde

Der mittlere Wirmedurchgangskoeffizient k,,, w - p der Auflenwinde ergibt sich aus folgender
Gleichung:

kw - Fw + kg - Fe

Knwtr=

Die Fliachen Fy, und Fp sowie die Wirmedurchgangskoeffizienten ky und kg sind nach Nr. 1.1
und 1.3 zu ermitteln.

: *_Anforderungen an den Wirmedurchgangskoeffizienten fiir einzelne Aufienbauteile

Die Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswirmeverluste gelten als erfillt, wenn fiir
die warmeiibertragenden AuBenbauteile von beheizten Riumen die in Tabelle 2 aufgefiihrten
maximalen Warmedurchgangskoeffizienten nicht iiberschritten werden.



Tabelle 2 — Wirmedurchgangskoeffizienten fiir einzelne AuBenbauteile

max. Wirmedurchgangs-
Zeile Bauteile koeffizient
in W/(m? - K) [keal/(m* - h - K)]
1 |1.1| AuBenwinde | Gebiude, deren GrundriB') kw1455 (1.25)7)
einschl. von einem Quadrat mit
Fenster und einer Seitenldnge von 15 m
Fenstertiiren | umschrieben werden kann.
(Abb. 1)
12 Gebiude, deren GrundriB') knwir=1,55 (1,34)
nicht vollstindig von einem
Quadrat mit 15 m Seitenldnge
umschrieben werden kann.
(Abb. 2)
1.3 Gebiude, deren GrundriB') Ko e=1.75 (1,51)
ein Quadrat mit einer
Seitenldnge von 15 m
umschreibt.
(Abb. 3)
2 Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen kp=0,45 (0,39)
und Decken, die Raume nach oben und unten
gegen die AuBenluft abgrenzen
3 Kellerdecken sowie Winde und Decken gegen kg = 0,80 (0,69)
unbeheizte Rdume
4 Decken und Winde, die an das Erdreich kq=0,90 (0,78)
grenzen®)

Abbildungen 1, 2 und 3 siehe Seite 15

'Y Fiir die Einordnung in die Zeilen 1.1 bis 1.3 ist das VollgeschoB zugrunde zu legen, das den kleinsten Wert ky ; ¢
ergibt. Bei geschoBweise unterschiedlichen duBeren Grundrifabmessungen darf geschoBweise verfahren werden.

) Wird fiir Gebiude nach Zeile 1.1 bis zu 3 #ollgeschossen in Zeile 2 =
kp = 0,38 W/(m?- K) [0,33 keal/(m?- h- K)] und in Zeile 3 oder 4 kg = 0,70 W/(m* - K) [0,60kcal/(m*- h- K)] gewihlt,
darfin Zeile 1.1 K w ¢ = 1,55 W/(m* - K) [1,34 keal/(m” - h - K)] gesetzt werden.

*) Nr. 4 ist zu beachten.
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Abb. 1

Berechnung der Wirmedurchgangskoeffizienten

Die Berechnung des Wirmedurchgangskoeffizienten k erfolgt nach DIN 4108, Ausgabe August
1969, Abschnitt 8 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr.230 *om 11. Dezember 1974) unter
Verwendung der in DIN 4108 festgelegten Rechenwerte der Wirmeleitfihigkeit und der
Wirmedurchgangswiderstidnde fir Luftschichten.

Stoffwerte, die in DIN 4108, Ausgabe August 1969, nicht enthalten sind, dirfen fiir die
Berechnung der k-Werte verwendet werden, wenn sie im Bundesanzeiger bekanntgegeben
worden sind.

Bei Ermittlung von kg ist bei den an das Erdreich grenzenden Winden und FuBbéden nur der
innere Wirmeltibergangswiderstand zu beriicksichtigen. Bei der Berechnung des Wirmedurch-
laBwiderstandes werden bei Fufibéden nur die Schichten oberhalb, bei Winden die Schichten
innenseits der Feuchtigkeitssperre bertcksichtigt.

Ermittlung des kg-Wertes bei grofien Gebiudegrundflichen

Bei Decken und Winden, die an das Erdreich grenzen, diirfen fiir Gebaudegrundflichen von
mehr als 500 m* die Werte kg nach Anlage 3 Tabelle 2 angewendet werden.

Wirmedurchgangskoeffizienten fiir Fenster und Fenstertiiren

Fiir die Berechnung von k,, nach Nr. 1.3 und von k,;, w ; ¢ nach Nr. 1.4 sind die flir Fenster und
Fenstertiiren in Tabelle 3 angegebenen Warmedurchgangskoeffizienten anzuwenden. Bei ande-
ren Fenstern sind fiir die Berechnung von k,, die kp-Werte zu verwenden, die im Bundesanzeiger
bekanntgegeben worden sind. Die Werte sind von Priifanstalten zu ermitteln, die im Bundes-
anzeiger bekanntgemacht worden sind.

*) Ungiiltig ab 1. Mirz 1982

)
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Tabelle

von der Verglasung und dem Rahmenmaterial

3 — Wirmedurchgangskoeffizient ke fiir Fenster und Fenstertiiren in Abhédngigkeit

Wirmedurchgangskoeffizienten
Ky in W/(m* - K) [keal/(m®-h - K)]

Rahmenmaterial-Gruppe

1 2 3
Zeile Verglasung (z.B. Holzfenster, (z.B. wirme- (z.B. Aluminium.
Kunststoffenster geddmmte Alumini- Stahl. Beton)
[PVC], Holz- umverbund- und
kombinationen) Stahlprofile)
- W - i W : W
A<035 0 A= 035bis 1,16 —— A> 16—
1 | Isolierverglasung 33 (2.8) 35 (3.0)
6 mm Luftzwischenraum * : Z ;
2 | Isolierverglasung') -
12 mm Luftzwischenraum 3.0 (2.6) 3.3 (2.8) 3,5 (3,0)
3 | 3fach-Verglasung') mit :
2 2
2 % 12 mm Luftzwischenraum 1.9 (L.6) 21 (1.8) 25 (29)
4 | Doppelverglasung
mit Luftzwischenraum 26 (2:2) 2.8 (2.4) 3,0 (2,6)
2em<s<4cm
5 | Doppelverglasung
mit Luftzwischenraum 23 (2,0 2.6 (22) 2,8 (24)
dem<s<7cm
6 Doppelfenster
5
Luftzwischenraum = 7 cm 2:000(2:2)
7 | Glasbausteinwand nach
DIN 4242°) mit Hohlglas- 3.5 (3.0)

bausteinen nach
DIN 18 1753), 80 mm dick

'} Bei Anwendung von Isolierverglasungen (z. B. Sonnenschutzglas) und besonders hohen Rahmenanteilen (> 25 % ) ist
fiir den Fall, dafl kleinere Werte k; angewendet werden sollen, der Nachweis nach Nr. 5 zu fithren.

) Die Normblitter DIN 4242, Ausgabe Januar 1967, und DIN 18 175, Ausgabe Dezember 1960, sind bekanntgemacht
in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 85 vom 5. Mai 1977.

*) Ungiiltig ab 1. Mirz 1982



T2

7.3

7.4

GroBflichige Verglasungen

Bei groBflichigen Verglasungen kann in begriindeten Fillen, insbesondere bei einer durch die Art
des Gebiudes vorgegebenen besonderen Nutzung (z. B. grofie Schaufenster) und bei herstel-
lungstechnischen Erfordernissen, von den Anforderungen nach Nr. 5 und § 2 Absatz 2 Satz 1 und
§ 5 Absatz 2 abgewichen werden. Fiir die Berechnung nach Nr. 1 oder 2 darf fiir diese Flachen ein
Rechenwert fiir den Wirmedurchgangskoeffizienten von mindestens 1,75 W/(m* - K) [1,51 keal/
(m? - h - K)] angenommen werden.

Berechnung bei aneinandergereihten Gebéduden

Bei aneinandergereihten Gebauden (Reihenhéduser, Doppelhiuser) ist der Nachweis der Begren-
zung der Transmissionswirmeverluste fiir jedes Geb&ude zu fithren.

Bei einem Nachweis nach Nr. 1 werden die Gebéiudetrennwiinde als nicht wirmedurchlissig
angenommen und bei der Ermittlung der Werte F und F/V nicht beriicksichtigt. Werden beheizte
Teile eines Gebidudes (z.B. Anbauten) getrennt berechnet, gilt Satz 1 sinngeméalB fiir die
Trennfldche der Gebiudeteile.

Bei einem Nachweis nach Nr. 2 bleiben die Gebédudetrennwénde unberiicksichtigt. Gebidude mit
zwel Trennwénden dirfen in Zeile 1.3 Tabelle 2 eingeordnet werden. Bei gegeneinander
versetzten Gebiuden ist der zuldssige Wert k, w . p entsprechend dem geringeren Anteil der
Gebiudetrennwinde zwischen den Werten der Zeile 1.3 Tabelle 2 und der Zeile 1.1 oder 1.2
Tabelle 2 einzuschalten.

Fiir Gebaude nach Zeile 1.1 Tabelle 2 mit einer Gebaudetrennwand ist FuBlnote 2 nicht
anzuwenden.

Ist die Nachbarbebauung nicht gesichert, miissen die Trennwinde unbeschadet der Berechnung
nach Nr. 7.2 und Nr. 7.3 mindestens den Mindestwirmeschutz fiir AuBenwinde aufweisen.



Anlage 2 Zuden §8 4, 6 und 9

Anforderungen zur Begrenzung der Wirmeverluste infolge Undichtheiten

Die FugendurchlaBkoeffizienten der Fenster und Fenstertiiren diirfen die Werte der Tabelle 1
nicht iiberschreiten

Der Nachweis der FugendurchlaBkoeffizienten der Fenster und Fenstertiiren nach Nr. 1 erfolgt
durch Priifzeugnis einer im Bundesanzeiger bekanntgemachten Priifanstalt.

Auf einen Nachweis nach Nr. 2 und Tabelle 1 Zeile 1 kann verzichtet werden fiir Holzfenster mit
Profilen nach DIN 68121 — Holzfenster — Profile —, Ausgabe Mirz 1973 (Beilage zum
Bundesanzeiger Nr. 144 vom 5. August 1977).

Auf einen Nachweis nach Nr. 2 und Tabelle 1 Zeile 1 und 2 kann nur bei Beanspruchungsgruppen
A und B (d. h. bis Gebdudehohen von 20 m) verzichtet werden fiir alle Fensterkonstruktionen mit
umlaufender, alterungsbesténdiger, weichfedernder und leicht auswechselbarer Dichtung.

Fenster ohne Offnungsmoglichkeiten und feste Verglasungen sind dauerhaft und praktisch
luftundurchlissig einzudichten.

Zur Gewihrleistung einer aus Griinden der Hygiene und Beheizung erforderlichen Lufterneue-
rung sind stufenlos einstellbare und leicht regulierbare Liiftungseinrichtungen zuldssig. Diese
Liiftungseinrichtungen miissen im geschlossenen Zustand der Tabelle 1 geniigen. Soweit in
anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem Bauordnungsrecht der Linder, Anforderungen
an die Liiftung gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberiihrt.

Tabelle 1 — FugendurchlafSkoeffizient a fur Fenster und Fenstertiiren

Zeile Gebdudehdhe

FugendurchlaBkoeffizient a
Beanspruchungsgruppe nach DIN 18 055 Teil 20

A B und C

3. 3 3
1) 2
k n ¥ n 'k n
h-m-(—i) h-m-(k—g) h-m-(—E,— h-m-(k—p..)
m- m- m- m-
1 Gebadude bis zu

2 Vollgeschossen 2,0-100" (2,0) — —

2 Gebidude mit mehr als

2 Vollgeschossen — — 1,0-100" (1,0)

Beanspruchungsgruppe  A: Gebidudehdhe bis 8m

B: Gebiudehohe bis 20 m

C: Gebdudehdhe bis100m 0
Siehe DIN 18 055 Teil 2: n darf mit /3 angenommen werden. #
Das Normblatt DIN 18 055 Teil 2, Ausgabe August 1973, ist bekanntgemacht in der Beilage zum Bundesanzeiger
Nr. 85 vom 5. Mai 1977.



Anlage 3 Zu§s

Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswirmeverluste
bei Gebiuden mit niedrigen Innentemperaturen

1. Die in Tabelle 1 in Abhéngigkeit vom Wert F/V (Anlage 1, Nr. 1.1 und Nr. 1.2) angegebenen
maximalen mittleren Wirmedurchgangskoeffizienten k,, .. dirfen nicht Gberschritten werden.

Tabelle 1 — Maximale mittlere Warmedurchgangskoeffizienten k., .. in Abhéangigkeit vom

Verhiltnis F/V

F/v') Ko s )

inm"! in W/(m*- K) [in keal/(m® - h -K)]
0,24 1,40 (1,21)

0,30 1.07 (1,09)

0,40 1,14 (0,98)

0,50 1,06 (0,91)

0,60 1,01 (0,87)

0,70 0,97 (0,84)

0,80 0,94 (0,81)

0,90 0,92 (0,79)
= 1,00 0,91 (0,78)

'} Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln
Ko mie = 0,75 + 0,155 - —I— in W/(m" - K)
F/V

2. Der mittlere Wirmedurchgangskoeffizient k, wird unter Anwendung der Berechnungsgrundlagen

nach Anlage 1 ermittelt.

3. Bei der Berechnung von k,, sind fiir nicht unterkellerte Gebdude oder Gebiudeteile ohne
Wirmedimmung des FuBbodens die in Tabelle 2 in Abhéngigkeit von der Geb#dudegrundfliche

angegebenen Warmedurchgangskoeffizienten kg anzunehmen.

Tabelle 2 — Wiarmedurchgangskoeffizient kg fiir unteren Gebdudeabschlufl gegen Erdreich

Gebiudegrundfliche ka')
F;inm’ in W/(m” - K) [in keal/(m* - h - K)]

== 100 2,20 (1,90)
100<Fs= 200 1,70 (1,47)
200<Fg= 500 1,40 (1,21)
500 < Fg =1 000 1,20 (1,03)
1 000 < Fg = 2000 0,90 (0,78)
> 2000 0,60 (0,52)

"y Zwischen den Grenzwerten k¢, der einzelnen Bereiche darf geradlinig interpoliert werden.



Anlage 4 Zu§3

Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswarmeverluste
bei Hallenbéidern

1. Die Warmedurchgangskoeffizienten nach Tabelle 1 diirfen nicht {iberschritten werden.

Tabelle 1
max. Warmedurchgangskoeffizienten
Bauteil
in W/(m” - K) [in keal/(m™ - h - K)]
Umfassungsfliche des Gebdudes ki 0,85 (0,73)
Wand kw 0,70 (0,60)
Dach kD ().,45 (014()]

2. Die Ermittlung des mittleren Warmedurchgangskoeffizienten k,, erfolgt nach Anlage 1 Nr. 1.1,1.2
und 1.3. Bei nicht unterkellerten Hallen oder Hallenbereichen gilt Anlage 3 Nr. 3.



