Aide du logiciel graphique Datalogger

Version 1.5, 30 avril 2007

Pour toute information supplémentaire veuillez vous référer au guide de I'utilisateur inclus sur le
disque de programme fourni.
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GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE
1. Retirez le capuchon semi-transparent du Datalogger.
2. Installez la pile dans le Datalogger. Si une pile a été installée, assurez-vous qu’elle suffira pour finir votre tache.
Vous référer au GUIDE DE L'UTILISATEUR pour plus de détails.
3. Insérez le Datalogger dans un port USB libre de votre ordinateur. L’ordinateur détectera automatiquement la
présence du Datalogger et commencera le processus d'installation du matériel.
4. Double-cliquez sur I'icbne du Datalogger sur votre bureau pour lancer le logiciel graphique. L'écran principal
apparaitra.
5. Configurez et démarrez le Datalogger et suivez la procédure de configuration :
- Sélectionnez le mode Démarrer
- Saisissez le nom du Logger
- Sélectionnez le point d’échantillon
- Sélectionnez le cycle de clignotement de la DEL
- Confirmez si les DEL clignotent lorsque I'enregistrement dépasse le niveau d’alarme configuré.
- Sélectionnez l'unité de température.
- Saisissez alarme faible et alarme élevée pour la température et 'humidité relative.
- Puis cliquez sur le bouton Configuration
6. L'écran de résumé apparaitra.
7. Retirez le Logger de I'ordinateur et placez-le a I'endroit ou vous souhaitez mesurer la température.
NB : Lorsque le Logger est connecté au port USB, la pile a I’intérieur du Datalogger se décharge plus rapidement que la
normale. Pour conserver la durée de vie de la pile, ne laissez pas le Logger connecté au port USB pendant une période
prolongée.

INSTALLATION DU LOGICIEL GRAPHIQUE

1. Démarrez Windows

2. Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur.

3. Exécutez le programme d'installation SETUP.EXE sur le CD, installez-le dans le répertoire de fichiers désigné.
4. L’icone du Datalogger sera affichée sur votre bureau.

INSTALLATION DU PILOTE USB

Insérez le Datalogger dans un port USB de l'ordinateur.

Le systeme Windows montrera alors gu’il a trouvé un nouveau matériel.
Assurez-vous que le CD est dans le lecteur de CD.

Choisissez un répertoire spécifique au CD dans le lecteur de CD.

Le systéme Windows commencera a copier le pilote USB sur votre ordinateur.
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GUIDE DE STATUT DE LA DEL

DEL vere

DEL rougejaune

Statut de Indication Action

DEL

Les deux lumiéres de DEL éteintes

REC ALM
Enregistrement inactif Commencez
O O ou I'enregistrement
Pile faible
Changez la pile et
téléchargez les données
Un clignotement vert toutes les 10 s *
REC ALM Enregistrement actif, aucun état d’alarme**
. O Double clignotement vert toutes les 10 s Pour démarrer, appuyez

Démarrage retardé***** sur le bouton Démarrer
jusqu’a un clignotement
de DEL vert et jaune

Clignotement rouge unique toutes les 10 s *
REC ALM Enregistrement actif, état d’alarme faible pour

H R***

Double clignotement rouge toutes les 10 s *
Enregistrement actif, état d'alarme élevée pour

HR*** En cas d’enregistrement,
le Logger s’arrétera
Clignotement rouge unique toutes les 60 s automatiquement.
Pile faible**** Aucune donnée ne sera

perdue. Changez la pile

Clignotement jaune unique toutes les 10 s *
REC ALM Enregistrement actif, état d’alarme faible pour

: : TEMP**

Double clignotement jaune toutes les 10 s *
Enregistrement actif, état d'alarme élevée pour
TEMP*** Téléchargez les données

Clignotement jaune unique toutes les 60 s
Mémoire du Logger pleine
* Afin d’économiser de I'énergie, le cycle de clignotement de DEL du Logger peut étre modifié a 20 s ou 30 s par le
biais du logiciel fourni.
** Afin d’économiser de I'énergie, les DEL d’alarme pour la température et I'humidité peuvent étre désactivées par
le biais du logiciel fourni.




*** | orsqu’a la fois les mesures de température et d’humidité relative dépassent le niveau d’alarme de maniére synchrone,
I'indication de statut de DEL change a chaque cycle. Par exemple : S'il n’y a qu’une alarme, la DEL REC clignote
pendant un cycle et la DEL alarme clignotera pendant le cycle suivant. S’il y a deux alarmes, la DEL REC ne

clignotera pas. La premiere alarme clignotera pendant le premier cycle et I'alarme suivante clignotera pendant le
cycle suivant.

**xx | orsque la pile est faible, toutes les opérations seront désactivées automatiquement. NB : L'enregistrement
s’arréte automatiquement lorsque la pile faiblit (les données enregistrées seront conservées). Le logiciel fourni
est requis pour redémarrer I'enregistrement et pour télécharger les données enregistrées.

**xx% Pour utiliser la fonction retard. Exécutez le logiciel graphique Datalogger, cliquez sur I'icdne informatique sur la

barre de menu (2“"'“e a partir de la gauche) ou sélectionnez LOGGER SET a partir du menu déroulant LINK. La
fenétre de configuration apparaitra et vous verrez qu'il existe deux options : MANUAL et INSTANT. Si vous
sélectionnez I'option MANUAL, le Logger ne commencera pas a enregistrer immédiatement aprés avoir cliqué

sur le bouton Configuration jusqu’a ce que vous appuyiez sur le bouton jaune dans le logement du Logger.



DESCRIPTION DE LA BARRE DE MENU

Press Fl for help

De la gauche vers la droite, les icones de la barre de menu représentent DATA DOWNLOAD, LOGGER SETUP,
FILE OPEN, FILE SAVE-AS, FILE PRINT, VIEW ALL et ZOOM. En outre, les menus déroulants FILE, VIEW,
LINK et HELP sont disponibles ici. lls seront tous discutés dans les paragraphes suivants. Démarrez en
configurant le Logger tel qu’expliqué dans la partie suivante.

CONFIGURATION DU LOGGER )
Cliquez sur licdne informatique sur la barre de menu (2°™ a partir de la gauche) ou sélectionnez LOGGER SET
a partir du menu déroulant LINK. La fenétre de configuration apparaitra tel qu'illustré ci-dessous ; des
descriptions pour chague champ dans la fenétre de configuration sont énumérées directement en dessous de

lillustration :
[rf.'unn'sir;iad @1
Basic Settings
Current Time: | i * Manual 7 Instant
Logger Name: |Lngging Name Max. 15 words!

Sample Points: |50 - Sample Rate[Sec.]: |1I]s -

LED Flash Cycle: + 1ps 208  30s

Alarm Settings
[~ LEDs flash for high and low alarm

Temperature: Low Alarm ||] High Alarm |4|] Unit: |nC j

Relative Humidity: Low Alarm |35 High Alarm |75 Unit: %RH

Default | Setup | Cancel |

= Le champ CURRENT TIME se synchronisera automatiquement avec le réglage de date et d’heure du PC

= Les boutons de sélection MANUAL et INSTANT permettent a I'utilisateur de démarrer I'enregistrement de
données immédiatement lors de la sortie de la fenétre de configuration (INSTANT) ou ultérieurement
(MANUAL). Expliqué dans la partie MESURES D’ENREGISTREMENT

= Le champ LOGGER NAME permet a l'utilisateur de sélectionner un nom unique pour le Logger
= Le champ SAMPLE POINTS instruit le Logger de prendre un nombre fini de mesures
= Le menu déroulant SAMPLE RATE instruit le Logger d’enregistrer les mesures a une vitesse spécifique

= Le cycle de clignotement de la DEL peut étre réglé par I'utilisateur (plus la durée est longue, plus la durée de
vie de la pile est longue)

= La portion ALARM SETTINGS de la fenétre de configuration permet a I'utilisateur de régler des limites de
température/HR faibles et élevées et de désactiver le clignotement des DEL du Logger, conservant de ce fait
I'énergie de la pile.

Cliquez sur le bouton SETUP pour enregistrer les modifications. Appuyez sur le bouton DEFAULT pour régler le

Logger sur le réglage implicite fait en usine. Appuyez sur le bouton CANCEL pour annuler la configuration.

NB : Toute donnée stockée sera effacée en permanence lorsque la configuration est finie. Pour vous permettre

d’enregistrer ces données avant leur perte, cliquez sur Cancel, puis téléchargez les données.




La pile s’épuisera trés probablement avant que le Logger n’ait fini les points d’échantillon spécifiés.
Assurez-vous toujours que la charge restante de la pile est suffisante pour durer pendant la totalité de votre exercice
d’enregistrement. En cas de doute, nous recommandons de toujours installer une pile neuve avant d’enregistrer des
données importantes.

MESURES D’'ENREGISTREMENT
Si INSTANT a été sélectionné dans la fenétre de configuration, le Logger commence a enregistrer au moment ou
I'on appuie sur le bouton SETUP. Si MANUAL a été sélectionné, le Logger doit étre démarré manuellement en
appuyant et tenant enfoncé le bouton jaune du Logger pendant environ 3 secondes ou jusqu’a ce que les deux
DEL sur le Logger clignotent en méme temps.

L’enregistrement continuera a la vitesse d’échantillonnage programmée jusqu’a ce que le nombre de mesures
(points d’échantillon) spécifié dans la fenétre de configuration soit atteint.

La DEL verte clignote une fois par point d’échantillon et la DEL rouge ou jaune clignote lorsque les limites
d’alarme programmeées par I'utilisateur sont dépassées. Vous référer au Guide de statut de la DEL pour plus de
détails.

TELECHARGEMENT DES MESURES SUR UN PC
Afin de transférer les mesures stockées dans le Logger vers le PC :

1. Connectez le Logger au méme port USB utilisé lorsque le Logger a été initialisé
2. Ouvrez le logiciel Datalogger s'il ne fonctionne pas déja

3. Cliquez sur I'icéne Download (1ére sur la gauche) ou sélectionnez Data Download a partir du menu
déroulant LINK

4. La fenétre illustrée ci-dessous apparaitra. Appuyez sur DOWNLOAD pour commencer le transfert des
mesures

BONNECIE ]

Download

Press Download to stop logging and load data
from logger. or Cancel to exit.

Download Cancel

Si les mesures sont transférées avec succes, les écrans VIEW et SAVE (tous deux illustrés ci-dessous)
apparaitront.

Dans I'écran SAVE, nommez le fichier et enregistrez-le vers un emplacement pratique. L'utilisateur peut
sélectionner SAVE-AS ultérieurement et enregistrer les données comme fichier Excel, Texte ou Bitmap (expliqué
a la partie suivante) mais dans ce cas les données sont enregistrées comme fichier .rec pour une utilisation
uniquement dans ce programme.



YAVE. Jﬂ

Savein | e Local Disk [C:] | e B ek E-
|)5Fa9e7f02sb7a0eb3f42bd9azded49514 [ )EXACT
ILJCPZ101WIN L) Extech 407752 HandHeld
IhiCrystal I[Z)HandHe!d
|[ZiDatalogging Printing Series IZIharry
I[CJDELL )My Downloads
|Z)Diamond I MYIDIA
|[Z)Documents and Settings |[ZJProgram Files
| drertmp I Psy

Filename:  [TEST 123
Save as type: |Lagger Files [*.rec) j Cancel

Dans I'écran VIEW (ci-dessous), appuyez sur VIEW pour visualiser graphiquement les données. S'il n’y a aucune
mesure actuellement stockée dans le Logger, le programme en avertira I'utilisateur par le biais d’'un écran
d’avertissement.

BOnnecied 1

Download

50 points finished! Press Yiew to show graph,
or Cancel to exit.

View Cancel

Lors de I'appui sur VIEW, la fenétre de graphique de données apparait (représentée et discutée dans la partie
suivante)

DESCRIPTION DE LA FENETRE DE GRAPHIQUE DE DONNEES
La fenétre de graphique de données présente les données transférées sous un format graphique x-y avec la
date/I'heure représentées sur I'axe horizontal et la température/le % d’humidité relative/le point de roséelles
limites d’alarme représentés sur l'axe y :



| lyguzy UL AU o I 1\_,3
File Yiew Link Help

[%aRH)
S50

40.0

Temperature Lows Alarm(T] High Alarm(T] Rel=tive Humidity

I Press F1 For help FIIM

Pour un zoom rapproché et éloigné sur les régions de données, il existe plusieurs approches qui sont :

1. Utiliser la souris pour cliquer et faire glisser une boite autour de toute zone de données pour grossir la
zone sélectionnée.
2. Cliquer sur 'outil d’'icdne de loupe sur la barre de menu
3. Sélectionner VIEW ALL ou ZOOM OUT a partir du menu déroulant VIEW.
View All : Lorsque vous utilisez la fonction ZOOM IN plusieurs fois, il y aura quelques points d’échantillonnage en
dehors de I’écran, auquel cas vous pouvez sélectionner « view all » pour retourner a I’écran entier avec tous les points

d’échantillonnage directement. Autrement, vous devez utiliser la fonction ZOOM OUT pour revenir en arriére
progressivement.

Dans I'exemple de graphique ci-dessus, la température est représentée par la ligne rouge continue (les lignes
sont connues comme « traces »), le % d’humidité relative par la trace jaune en trait plein et la température du
point de rosée par la trace verte en trait plein. Les valeurs d’alarme faible et élevée pour la température sont
représentées par la trace rouge en pointillés, les valeurs d'alarme faible et élevée pour I'humidité relative par la
trace jaune en pointillés.

Afin de personnaliser la fenétre de graphique, sélectionnez SHOW TRACES, BACKGROUND, GRID LINES et
MASK POINTS a partir du menu déroulant VIEW. Ces options fournissent les caractéristiques suivantes :

SHOW TRACES : permet a I'utilisateur de sélectionner quelles données visualiser comme trace (température,
HR, point de rosée et alarmes).

BACKGROUND : sélectionner la couleur de I'arriere-plan.
GRID LINES : ajouter ou retirer des lignes de grille des axes x et y.
MASK POINTS : place des points sur les traces pour les points de données réels, interrompant la nature continue



d’'une trace.
Le maximum de points de masquage est 1000.

NB : la ligne de grille horizontale sera alignée avec des valeurs spécifiques sur I’axe de la température tandis que tout
alignement avec des valeurs spécifiques sur I’axe de I’humidité relative est une simple coincidence.

ENREGISTREMENT ET OUVERTURE DES FICHIERS DE DONNEES

Afin d’enregistrer les données transférées sous un format autre que le format déposé .rec, cliquez sur I'icbne
SAVE AS a partir de la barre de menu (4°™ a partir de la droite) ou sélectionnez SAVE AS a partir du menu
déroulant FILE. Les données peuvent étre enregistrées dans les formats suivants :

FICHIER TEXTE (.txt)

FICHIER EXCEL (.xIs)

FICHIER BITMAP (.bmp)

Afin d’ouvrir un fichier de données existant pour le visualiser sur la fenétre de graphique de données, cliquez sur
I'icone FILE OPEN sur la barre de menu (3°™ & partir de la gauche) ou sélectionnez FILE OPEN a partir du menu
déroulant FILE. Lors de la demande, sélectionnez un fichier .rec enregistré précédemment.

IMPRESSION D’'UN GRAPHIQUE DE DONNEES

Afin d'imprimer une fenétre de graphique de données vers une imprimante en ligne ou en réseau, cliquez sur
I'icbéne d'imprimante ou sélectionnez PRINT a partir du menu déroulant FILE. Notez que les fenétres de
graphique couleur peuvent étre imprimées avec précision sur des imprimantes couleur.

EFFACEMENT DES DONNEES DU LOGGER

Le Logger conserve les données dans sa mémoire interne jusqu’a ce que I'utilisateur commence une nouvelle
session d’enregistrement. Le démarrage d’'une nouvelle session d’enregistrement efface toutes les mesures
stockées du Logger ; assurez-vous donc d’enregistrer les données avant de commencer une nouvelle session
d’enregistrement.



