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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

dies sind die Luftdicht-News Nr. 58 mit Nachrichten zum Thema "Luftdichtheit
der Gebdudehille". Mit diesem Newsletter und meiner Internetseite
www.luftdicht.de informiere ich Sie liber Neuigkeiten zum Thema. Fragen
kénnen im Forum www.luftdicht-forum diskutiert werden.

Zum Luftdicht-News-Archiv

1. Fotowettbewerb 2008 "Vorzeigelésungen"

Der Fotowettbewerb von www.luftdicht.de hat nun schon fast Tradition.

Es gibt immer wieder Neuentwicklungen von Mitteln, mit denen man die Luftdichtheitsebene herstellen bzw.
perfektionieren kann. An vielen Stellen ist das Gelingen aber auch nur eine Frage der handwerklichen
Sorgfalt.

Im aktuellen Fotowettbewerb 2008 geht es um im Foto darstellbare Vorzeigelésungen, die gerne auch mit
einem erklarenden Text versehen werden kdnnen. Sie werden schnell merken, dass es viel einfacher ware,
Negativbeispiele darzustellen, als Vorzeigelésungen.

Insgesamt ist die Teilnahme eine interessante Moglichkeit ein Produkt bzw. eine Losungsmdoglichkeit bekannt
zu machen. Auch Hersteller von Produkten sind zur Teilnahme eingeladen.

Einsendeschluss ist Ende Dezember 2008

http://www.luftdicht.de/foto-wettbewerb2008.htm

2. Karte zu Verleihstellen zum WINCON-Qualitatssich  erungsgeréat

Verleiher des WINCON-Gerates kdnnen sich von mir fir 10,- € Bearbeitungsgebtihr in eine allgemein
zugangliche Karte (Google-Maps) eintragen lassen.

http://www.luftdicht.de/wincon.htm

3. Luftdichtheit in der EnEV 2009

Die Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV 2009) soll voraussichtlich am 1.1.2009 in Kraft treten. Sie hat beim
Neubau beziiglich des Themas Luftdichtheit Neuerungen gebracht.

Neu ist der Weg der Berechnungen auch beim Wohnungsbau tber ein Referenzgebéaude.

Ich habe die Vorgaben im Entwurf der EnEV 2009 beziiglich Luftdichtheit auszugsweise fiir Sie
zusammengestellt.

http://www.luftdicht.de/luftdicht in enev2009.htm

4, >>>>>>>>>>>>> Werbung
Ist falsches Liftungsverhalten die Ursache fiir Schi mmelbildung?

Mit dem Luftungslogger von www.luftdicht.de kann
diese Frage auf sachlicher Basis untersucht werden.
http://www.luftdicht.de/lueftungslogger.htm
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5. Bestellung / Abbestellung

Sie erhalten die Luftdicht-News, weil Sie in der Vergangenheit darum gebeten haben. Aus dem Verteiler
kénnen Sie sich Uber das Eingabeformular auf meiner Internetseite austragen, wenn Sie sie nicht mehr
erhalten méchten.
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